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COD水质分析仪采购

发布日期: 2025-09-17 | 阅读量: 26

COD测定仪常见故障及排除方法：1、指示值不稳：空白测定不正常或进样管路、稀释水管路
有气泡原因引起。试剂加热量不准，重新加入。清洗电极，补充比较电极内部溶液。排除气泡，
清洗管路。2、零点指示异常，负向漂移：检查流路系统；重新调整加热温度，检查草酸钠、高锰
酸钾浓度。3、指示值负向漂移：空白校正未进行，草酸钠、高锰酸钾浓度不对，进样、试剂量不
对，电极污染等原因。重新进行空白校正。重新配制。重新进样和称量试剂，并排除管路污染及
气泡，清洗或更换。4、指示值正向漂移：清洗并排除；更换低含量的稀释水，并检查各溶液浓度。
5、指示值异常高：更换低含量的稀释水，检查各溶液浓度，并将仪器量程改用。水质检测设备操
作简单。COD水质分析仪采购

仪器在测定过程中干扰以及干扰消除方法：COD总磷测定仪的测定：水样中砷含量大于2mg/L
有干扰，可用硫代硫酸钠除去。硫化物含量大于2mg/L有干扰，在酸性条件下通氮气可以除去。
六价铬大于50mg/L有干扰，用亚硫酸钠除去。亚硝酸盐大于1mg/L有干扰，用氧化消解和氨磺酸
均可以除去。铁浓度为20mg/L，使结果偏低5%；铜浓度达10mg/L不干扰；氟化物小于70mg/L不
干扰。COD总磷测定仪的功能特点：1、冷光源，窄带干涉，光源寿命10万小时；2、大屏液晶中
文显示，浓度直读；3、准确测定各种废水中总磷的含量；4、温度、时间可随意调节并保
存；5、3组定时系统自动恒温、计时提醒；6、仪器可根据标准样品来计算存储曲线；7、现代流
行模具化设计，透明防护盖防腐耐酸；8、内置100条曲线，其中5条标准曲线，无需调节，其他曲
线用户可自行修定并保存。COD水质分析仪采购便携式溶解氧检测仪，采用新型荧光技术。
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COD/氨氮/总磷/浊度四参数检测仪：技术参数：标配波长：420nm，610nm，700nm±1nm波
长；检测位：自动单独4个检测位，单次测量检测位数量可选；参比通道：设有固定自动参比通道，
检测过程自动化程度高，检测结果准确；显示：7寸电容彩色液晶触摸屏，直观的菜单导航系统，
操作简便可视；测定项目：COD高量程、COD低量程、氨氮、总磷、总氮快速测定；检测范
围：COD：0~10000mg/L（分段），氨氮：0.01-100mg/L，总磷0-8mg/L，总氮0.01-100mg/L通道间
误差：±≤2%。

多参数水质检测仪：COD/氨氮/总磷/浊度四参数检测仪简要描述：我司根据市场需求，研发了
这COD/氨氮/总磷/浊度四参数检测仪，具有精度高、使用范围广、功能强大的COD/氨氮/总磷三
参数检测仪，普遍适用于科研院校，大中小型水厂及工矿企业、生活或工业用水、废水中的COD/
氨氮/总磷的浓度检测。可批量检测：配备4个水样检测位，智能化多通道检测结构设计，同时可
检测多个水样，批处理能力强，检测速度快，解决了多点水样检测慢的问题，有效提高了检测效
率。参比通道：仪器设有固定参比通道，在检测过程中可实现参比浓度与待测样浓度同时直接读
取，提高了检测精度，避免了手工操作的误差。滤光片：标配3个波长滤光片，满足实验COD高
量程、COD低量程、氨氮、总磷、总氮的检测要求。四参数水质检测仪可快速准确测定地表水。
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水质检测设备：水土保持检测：水保检测是指对水土流失出现、发展、危害及水土保持效益
进行长期的调查、观测和分析工作。通过水土保持检测，摸清水土流失类型、强度与分布特征、
危害及其影响情况、发生了发展规律、动态变化趋势，对水土流失综合治理和生态环境建设宏观
决策以及科学、合理、系统地布设水土保持各项措施具有重要意义。水土保持设施验收：水土保
持设施自主验收报备应当提交水土保持设施验收鉴定书、水土保持验收报告和水土保持检测总结
报告。其中，实行承诺制或备案制管理的项目，只需要提交水土保持设施验收鉴定书，其水土保
持设施验收组中应当有至少一名省级水行政主管部门水土保持方案**库**。水质检测设备可以用
来探究水污染原因。上海环保水质分析仪使用注意事项

水质在线监测设备主要包括了水质COD值监测设备、水质氨氮值监测设备等。COD水质分析仪
采购

四参数水质检测仪的功能特点：1、大屏幕液晶背光显示器，纯中文操作界面，人性化的程序
设计。2、测量范围宽，并可据水样实际情况自动进行量程切换。3、1点至7点校正模式，自动计
算斜率、截距及相关系数，测量精度高。4、故障自诊断智能设计，使仪器管理和维护简易方
便。5、大容量数据存储，断电保护设计确保仪器不受损坏和数据记录丢失。6、抗干扰能力强，
适用于工业现场。7、可普遍应用于地表水和污染源的监控。8、采用的半导体冷光源发光器，光
源寿命可达几万小时。9、可连接电脑导出测量数据，可连接打印机自动打印测量数据。10、试剂
用量少，运行成本低，抗干扰能力强。COD水质分析仪采购

上海四科仪器设备有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有
梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，
在上海市等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口
碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展
奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗
志昂扬的的企业精神将**上海四科仪器供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司
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贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢
得市场，我们一直在路上！


